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ACOPLE  DENTADO DOBLE  COMPENSADOR  "ESFEROFLEX"® 

consideraciones generales del producto 

 

 

Los acoples flexibles "ESFEROFLEX"® a engranajes dentados doblemente curvos 
("crowning tooth") tienen la particularidad de admitir y compensar eficientemente, 
desalineaciones de tipo angular, paralela y movimiento axial, transmitiendo elevados 
torques en dimensiones muy compactas. 
 

 
Obsérvese el formato del diente con doble curvatura a en el diámetro y b en el flanco 

 

Esta particular característica de diseño permite desalineaciones angulares de hasta 
1½º por cada mitad del acople, manteniendo un funcionamiento suave y parejo, con 
velocidad angular constante. 
 
 
 
 

  
diente en posición  

alineada 
diente en posición de 
desalineación media 

diente en posición de 
desalineación máxima 

 

Los valores de desplazamiento axial admisibles en el diseño normal pueden aumentarse 
aun mas en diseños especiales a pedido. 
 

La construcción standard se realiza en acero al carbono SAE-1045, pudiendo utilizarse 
también aceros aleados, bonificados y nitrurados para lograr así una mayor resistencia 
y duración del acople. 
 

Nuestros acoples son fabricados cumpliendo totalmente con los requerimientos de la 
nueva norma A.G.M.A. 9008-B00 2000 (Revisión de A.G.M.A. 516.01), siendo por lo tanto 
intercambiables con las principales marcas mundiales que manufacturan bajo esas 
normas. 
En la pagina 3 pueden encontrarse los valores de la Norma A.G.M.A. y en la pagina 4 una 
Tabla de equivalencias con las marcas comerciales mas conocidas. 
En las páginas siguientes se incluye información de los modelos más usuales de nuestra 
línea de fabricación.- 
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ACOPLES     "ESFEROFLEX"® 
 

dimensiones normalizadas según   A.G.M.A. 9008-B 00 2000  (ex 516.01) 

 
 
 

Tabla 2 

Acoples  
con bulones  
expuestos 

 

TAMAÑO 
DE 

ACOPLE 
1 1/2 2 2 1/2 3 3 1/2 4 4 1/2 5 6 7 8 9 

D1
pulgadas 
(m.m.)   1) 

6.00 
(152.4) 

7.00 
(177.8) 

8.38 
(212.9) 

9.44 
(239.8) 

11.00 
(279.4) 

12.50 
(317.5) 

13.62 
(345.9) 

15.31 
(388.9) 

18.00 
(457.2) 

20.75 
(527.1) 

23.25 
(590.6) 

26.00 
(660.4) 

D2
pulgadas 
(m.m.)   1) 

4.813 
(122.2) 

5.875 
(149.2) 

7.125 
(181.0) 

8.125 
(206.4) 

9.500 
(241.3) 

11.000 
(279.4) 

12.000 
(304.8) 

13.500 
(342.9) 

15.750 
(400.1) 

18.250 
(463.6) 

20.750 
(527.1) 

23.250 
(590.6) 

nº de agujeros 
igualmente 
espaciados 

8 6 6 8 8 8 10 8 14 16 16 18 

D3   pulgadas 
                   2) 

3/8 1/2 5/8 5/8 3/4 3/4 3/4 7/8 7/8 1 1 1/8 1 1/4 

L1
pulgadas 
(m.m.)   1) 

0.75 
 

(19) 

0.75 
 

(19) 

0.86 
0.95 

(22-24) 

0.86 
0.95 

(22-24) 

1.06 
1.14 

(27-29) 

1.06 
1.14 

(27-29) 

1.06 
1.14 

(27-29) 

1.50 
 

(38) 

0.98 
1.02 

(25-26) 

1.10 
1.14 

(28-29) 

1.26 
1.30 

(32-33) 

1.42 
1.50 

(36-38) 

Notas:  
1) los valores decimales de pulgadas son los equivalentes a los fraccionales nominales.  
    Los valores métricos son conversiones. 
2) No se dan conversiones métricas para estos valores fraccionales. 
 
 
 
 
 

Tabla 3 

Acoples  
con bulones  

ocultos 
 

TAMAÑO 
DE 

ACOPLE 
1 1/2 2 2 1/2 3 3 1/2 4 4 1/2 5 

D1
                 pulgadas 
                 (m.m.)   1) 

6.00 
(152.4) 

7.00 
(177.8) 

8.38 
(212.9) 

9.44 
(239.8) 

11.00 
(279.4) 

12.50 
(317.5) 

13.62 
(345.9) 

15.31 
(388.9) 

D2
                 pulgadas 
                 (m.m.)   1) 

4.813 
(122.2) 

5.813 
(147.6) 

7.000 
(177.8) 

8.000 
(203.2) 

9.281 
(235.7) 

10.625 
(269.9) 

11.750 
(298.5) 

13.188 
(335.0) 

nº de agujeros igualmente  
espaciados 

8 10 10 12 12 14 14 14 

D3                       pulgadas 
                                         2) 

3/8 3/8 1/2 1/2 5/8 5/8 5/8 3/4 

d4 (mínimo)      pulgadas 
                   (m.m.)   1) 

0.81 
 

(20.6) 

0.81 
 

(20.6) 

1.06 
 

 (27) 

1.06 
 

 (27) 

1.31 
 

 (33.3) 

1.31 
 

 (33.3) 

1.31 
 

 (33.3) 

1.56 
 

 (39.7) 

L1 (referencia)pulgadas 
                   (m.m.)   1) 

0.75 
 

(19) 

0.75 
 

(19) 

0.87 
0.94 

(22-24) 

0.87 
0.94 

(22-24) 

1.06 
1.14 

(27-29) 

1.06 
1.14 

(27-29) 

1.06 
1.14 

(27-29) 

1.50 
 

(38) 

L2
                  pulgadas 
                   (m.m.)   1) 

0.20 
0.28 
(5-7) 

0.20 
0.28 
(5-7) 

0.28 
0.31 
(7-8) 

0.28 
0.31 
(7-8) 

0.31 
0.39 
(8-10) 

0.31 
0.39 
(8-10) 

0.31 
0.39 
(8-10) 

0.51 
0.59 

(13-15) 

Notas:  
1) los valores decimales de pulgadas son los equivalentes a los fraccionales nominales.  
    Los valores métricos son conversiones. 
2) No se dan conversiones métricas para estos valores fraccionales. 
3) D4  es el diámetro del fresado, o ancho de ranura, para acoples de bulones ocultos.  
    Los valores de D4 no son aplicables a diseños donde las cabezas de los bulones o las tuercas 
son no giratorios (bloqueados). 
 

MARIANO MORENO 3830 (B1872DEC) • SARANDÍ • BUENOS AIRES • ARGENTINA
TEL :  4227-7712  /  4353-3358 • WHATSAPP: +54 1157737211

EMAIL: ventas@newrank.com.ar • WEB: www.newrank.com.ar / www.elesa-ganter.es



ACOPLES     "ESFEROFLEX"® 

equivalencias por mitades entre las principales marcas comerciales 

 
 

MARCAS MODELOS 

ESFEROFLEX 
(NUEVO) 

EDF 
100 

EDF 
125 

EDF 
150 

EDF 
200 

EDF 
250 

EDF 
300 

EDF 
350 

EDF 
400 

EDF 
450 

EDF 
500 

EDF 
550 

EDF 
600 

EDF  
700 

EDF  
800 

ESFEROFLEX 
(VIEJO) 

AG 
10 

— 
AG 
15 

AG 
20 

AG 
25 

AG 
30 

AG 
35 

AG 
40 

AG 
45 

AG 
50 

AG 
55 

AG 
60 

AG 
70 

AG 
80 

TECNON 
(NUEVO) 

TADF 

 
 101 

TADF 
101

¼ 

TADF 
101

½ 

TADF 

 
102 

TADF 
102

½ 

TADF 

 
103 

TADF 
103

½ 

TADF 

 
104 

TADF 
104

½ 

TADF 

 
105 

TADF 
105

½ 

TADF 

 
106 

TADF 

 
107 

TADF 

 
108 

TECNON 
(VIEJO) 

TADF 
 

1 

TADF 

1 ¼ 

TADF 

1 ½ 

TADF 
 

2 

TADF 

2 ½ 

TADF 
 

3 

TADF 

3 ½ 

TADF 
 

4 

TADF 

4 ½ 

TADF 
 

5 

TADF 

5 ½ 

TADF 
 

6 

TADF 
 

7 

TADF 
 

8 

KUPLIN 
PM 

 

1 

PM 

1 ¼ 

PM 

1 ½ 

PM 
 

2 

PM 

2 ½ 

PM 
 

3 

PM 

3 ½ 

PM 
 

4 

PM 

4 ½ 

PM 
 

5 

PM 

5 ½ 

PM 
 

6 

PM 
 

7 

PM 
 

8 

FALK 
SERIE GF 

 

1  
 

GF 
 

 

11/2 
GF 

 

2 
 

GF 
2 ½ 
GF 
 

 

3 
 

GF 
3 ½ 
GF 
 

 

4 
 

GF 
4 ½ 
GF 
 

 

5 
 

GF 
5 ½ 
GF 
 

 

6 
 

GF 

 

7 
 

GF 

 

8 
 

GF 

FALK 
S 1000 

1010  1015 1020 1025 1030 1035 1040 1045 1050 1055 1060 1070 1080 

WALDRON 

 
 

1 

  

1 ½ 

 
 

2 

 

2 ½ 

 
 

3 

 

3 ½ 

 
 

4 

 

4 ½ 

 
 

5 

 

5 ½ 

 
 

6 

 
 

7 

 
 

8 

KOP FLEX 
SERIE H  

 
 

1 
 1 ½ 

 

2 2 ½ 
 

3 3 ½ 
 

4 4 ½ 5 5 ½ 6 7 8 

LOVEJOY 
SIER BATH 

F 
 

1 
 

F 

1 ½ 

F 
 

2 

F 

2 ½ 

F 
 

3 

F 

3 ½ 

F 
 

4 

F 

4 ½ 

F 
 

5 

F 

5 ½ 

F 
 

6 

F 
 

7 

F 
 

8 

AMERIGEAR 
ZURN 

F 

 
201 

 

F 
201 

½ 

F 

 
202 

F 
202 

½ 

F 

 
203 

F 
203 

½ 

F 

 
204 

F 
204 

½ 

F 

 
205 

F 
205 

½ 

F 

 
206 

 
F 

 
207 

 

F 

 
208 

FLENDER 
ZIN 

Z 
 

1 
 

Z 

1 ½ 

Z 
 

2 

Z 

2 ½ 

Z 
 

3 

Z 

3 ½ 

Z 
 

4 

Z 

4 ½ 

Z 
 

5 

Z 

5 ½ 

Z 
 

6 

 
Z 
 

7 

 

Z 
 

8 

RENOLD 
GEARFLEX DA 

 
 

GF 
10 

  
 

GF 
15 

 
 

GF 
20 

 
 

GF 
25 

 
 

GF 
30 

 
 

GF 
35 

 
 

GF 
40 

 
 

GF 
45 

 
 

GF 
50 

 
 

GF 
55 

 
 

GF 
60 

 
 

GF 
70 

 
 

GF 
80 

 
 
Todas las marcas y modelos arriba tabulados son manufacturados cumpliendo con la 
norma A.G.M.A., según la información brindada por sus fabricantes. 
Ello los hace intercambiables por mitades, pero no garantiza que tengan las mismas 
performances que nuestros acoples. 
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ACOPLE  DENTADO DOBLE  COMPENSADOR  "ESFEROFLEX"® 

Serie Standard          cierre por o’RING             bulones expuestos 

 

                                        cierre por o’ring 

 

 
 

MODELO 
Torque 

admisible 
[Nmt] 

Potencia 
@100rpm 

[H.P.] 

velocidad 
máxima 
rpm* 

Agujero 
máximo 

admisible 
[mm] 

A 
[mm] 

B 
[mm] 

C 
[mm] 

D 
[mm] 

E 
[mm] 

F 
[mm] 

H 
[mm] 

Peso 
[kg] 

EDF-100/B 
¤  

1220 18 8100 49 115,88 72 3 16 65 41 81 3,65 

EDF-125/B 
¤ 

1910 28 7400 52 130,00 83 3 16 69 43 88 5,15 

EDF-150/B 2480 36 6750 65 152,40 95 3 19 86 49 105 8,30 

EDF-200/B 4620 67 5800 77 177,80 120 3 19 104 62 126 13,10 

EDF-250/B 7850 113 5150 96 212,90 146 5 24 127 76 152 24,70 

EDF-300/B 11901 172 4500 110 239,80 178 5 24 146 91 177 37,00 

EDF-350/B 18628 269 4000 129 279,40 194 6 29 170 106 206 60,00 

EDF-400/B 31420 454 3650 155 317,50 224 6 29 205 120 244 85,60 

EDF-450/B 41610 601 3200 173 345,90 248 8 29 229 135 269 123,0 

EDF-500/B 57010 824 2850 189 388,90 298 8 38 250 153 300 170,0 

EDF-550/B 
¤ 

74300 1074 2700 204 425,45 316 8 38 274 168 326 242,0 

EDF-600/B 93460 1350 2550 227 457,20 336 8 26 298 188 358 293,0 

EDF-700/B 136400 1971 2200 274 527,10 391 10 29 350 220 418 471,0 

EDF-800/B 171670 2481 1750 300 590,60 432 10 33 390 228 463 538,0 

Dimensiones normalizadas s/AGMA 9008-B00 Tabla 2 (Revisión de AGMA 516.01-Tabla1),  
excepto en los modelos marcados (¤) los cuales no están incluidos en la norma.  
 
Construcción standard en SAE-1045 forjado. A pedido con dientes templados por 
inducción o en aceros aleados con tratamientos térmicos.- 
 
Especificaciones y medidas sujetas a cambio sin previo aviso.-  

  



ACOPLES    "ESFEROFLEX"® 

posibles   estilos   y   configuraciones   de  montaje 

 

FLEXIBLE "EDF" 
Se compone de dos mitades flexibles 
abulonadas entre sí. 
El cierre puede ser:  

• por o'ring ( tipo EDF-       /B) 
• laberíntico( tipo EDF-      /A)   

el cierre laberíntico se utiliza en 
aplicaciones de muy alta temperatura, 
donde los materiales de los sellos no 
son adecuados. 
Admiten desalineación angular y 
paralela,  y también desplazamiento 
axial. 
Los cubos tienen el dentado dispuesto 
en forma asimétrica, permitiendo 
mediante el montaje inverso aumentar la 
distancia entre puntas de ejes, y también 
generar el espacio, si fuera necesario, 
para alojar tuercas y arandelas de 
fijación frontal. 

 

SEMIFLEXIBLE "EDSF" 
De construcción similar al tipo anterior, 
pero compuesto de una mitad flexible y 
una mitad rígida. 
Admiten sólo desalineación de tipo 
angular y movimiento axial. 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

RÍGIDO "EAR" 
Se utilizan cuando no existe la 
necesidad de compensar desalineaciones. 
Su aplicación mas común es entre ejes 
salida de reductores y ejes de 
agitadores o mezcladores. 
También es usado para instalaciones que 
requieren ejes mas largos que los 
obtenibles en una sola pieza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



ACOPLES    "ESFEROFLEX"®  

posibles   estilos   y   configuraciones   de  montaje 

 

VERTICAL "V" 
Se utiliza en montajes donde los ejes 
son verticales, o tienen una inclinación 
mayor a 10º respecto de la horizontal. 
Para soportar la fuerza axial generada 
por el propio peso del acople,  se agrega 
una placa con un botón semiesférico que 
la absorbe. 
Se puede aplicar a acoples flexibles o 
semiflexibles. 

 
 
 
 
 

 

MILL - MOTOR "MM" 
Es un acople con cubo mas largo que el 
standard para poder alojar puntas de 
ejes cónicos. 
Este diseño de ejes es utilizado para un 
rápido desmontaje en operaciones de 
procesos que no pueden interrumpirse 
por largo tiempo. 
Su uso más habitual es en 
accionamientos de trenes de laminación. 
El largo del cubo a colocar, varía según 
el número de carcaza AISE del motor 
eléctrico. 
  
  

COMPACTO "CO" 
Se utilizan cuando se requiere un acople 
mas compacto y de menor peso que la 
línea standard. 
La corona exterior es enteriza. 
La obturación es por o'ring únicamente. 
 

 

ESPACIADOR      "ES" 
Se utilizan en montajes donde se 
requiere el desarme de los componentes 
para su recambio, como ser rodamientos 
o sellos mecánicos, sin mover la maquina 
ni el motor de sus bases.  
Ahorra tiempo ya que el mantenimiento 
se realiza sin la necesidad de la 
realineación de ejes. 
La longitud  y el espesor del espaciador 
varia según la aplicación. 

 
  



ACOPLES    "ESFEROFLEX"® 

posibles   estilos   y   configuraciones   de  montaje 

 

EJE FLOTANTE   "EF" 
Se utilizan en montajes donde se 
requiere acoplar ejes separados por 
distancias considerables. 
La longitud del eje intermedio se 
encuentra limitada principalmente por la 
velocidad crítica de la aplicación, su 
flecha y peso. 
El eje intermedio puede ser macizo o 
hueco. 
 
 
 

 

CAMPANA de FRENO "CF" 
Se utilizan en aplicaciones en donde se 
requiera la colocación de un freno a 
campana. 
El diámetro y ancho de la zona de 
fricción de la campana varía según la 
aplicación. 
También la posición de la campana de 
freno, puede ser simétrica o asimétrica 
respecto del eje del acople. 
 
 
 
  

DISCO de FRENO "DF" 
Se utilizan en aplicaciones en donde se 
requiera la colocación de un freno a 
disco. 
El diámetro y espesor del disco en la 
zona de fricción varía según la 
aplicación. 
Los discos pueden ser sólidos o 
ventilados. 
 
 
 
 
 

 

DESACOPLABLE "DE" 
Se utilizan en aplicaciones en que se 
requiera una conexión y desconexión 
rápida de los ejes. 
Para la conexión o desconexión,  el 
acople debe estar detenido. 
De requerirse un desacople en 
movimiento, se provee, bajo pedido, un 
dentado con características especiales. 
 
 
 
 
  

 
  



ACOPLES    "ESFEROFLEX"® 

posibles   estilos   y   configuraciones   de  montaje 

 

LIMITADOR de TORQUE por PERNO FUSIBLE "PF" 
Se utiliza en aplicaciones en que se 
requiere utilizar el acople como 
elemento limitador de torque y  fusible, 
protegiendo así el resto de la cadena 
cinemática de costosas roturas. 
La cantidad, diámetro y material de los 
pernos fusible varían según la 
aplicación. 
El diseño permite reemplazar los pernos 
fusibles en forma rápida y segura. 

 
 
 
 

 

AISLADO ELECTRICAMENTE   "IN" 
Se utiliza en aplicaciones en que se 
requiera la aislación eléctrica de los 
ejes, ya sea por seguridad o para evitar 
daños por corrientes parasitas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EXTENSIBLE         "LL" 
Se utiliza en aplicaciones en que se 
requiera un movimiento de 
desplazamiento axial considerable. 
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