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GN 808.1 RoHS

Fuelles
para cardans DIN 808

ESPECIFICACIÓN
Tipos
 - Tipo E: para cardanes simples
 - Tipo D: para cardanes dobles

Tipo E
Goma (CR)
Negro

Tipo D
Plástico elastomérico
PVC liso
Negro

INFORMACIÓN
Los forros GN 808.1 protegen perfectamente los cardanes 
universales contra la suciedad.
Al mismo tiempo, pueden rellenarse con grasa para lubricar durante 
mucho tiempo los cojinetes de rozamiento.
Los forros están asegurados en cada extremo con dos abrazaderas, 
suministrados para cada manguito.

DATOS TÉCNICOS
 - Características del elastómero  (ver página A32)

GN 808.1

Descripción d1 d2 d3 d4 d5 l1 l2

GN 808.1-16-D 16 - - 16 35 - 55 10
GN 808.1-22-D 22 - - 20 36 - 65 11
GN 808.1-25-D 25 - - 24 44 - 70 25
GN 808.1-28-D 28 - - 28 51 - 80 25
GN 808.1-32-D 32 - - 32 62 - 90 51
GN 808.1-42-D 42 - - 40 73 - 120 84
GN 808.1-50-D 50 - - 50 90 - 155 101
GN 808.1-16-E 16 15 28 - - 34 - 7
GN 808.1-22-E 22 20.5 40 - - 45 - 20
GN 808.1-25-E 25 24.5 48 - - 50 - 10
GN 808.1-28-E 28 27.5 52 - - 56 - 20
GN 808.1-32-E 32 30.5 56 - - 65 - 20
GN 808.1-36-E 36 35.5 66 - - 72 - 24
GN 808.1-42-E 42 40 75 - - 82 - 40
GN 808.1-45-E 45 45 84 - - 95 - 50
GN 808.1-50-E 50 50 92 - - 108 - 63
GN 808.1-58-E 58 56 100 - - 122 - 60
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