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LIMITADOR DE TORQUE A
MONODISCO

Los limitadores de torque monodisco de nuestra fabricacién son Utiles en la construcciéon de maquinas e
instalaciones donde se debe prevenir cualquier rotura de las mismas o parte de ellas por exceso de carga.

Los materiales utilizados le confi eren gran duracién sin inconvenientes y su proteccion contra la oxidacién
hace que puedan emplearse aln a la intemperie.

Fabricamos dos modelos que se adecuan para los siguientes casos: TIPO R para pifiones o coronas de
cadena cuyas dimensiones estan normalizadas a tal efecto, y TIPO P aptos para soportar poleas (u otros
elementos) con una o varias canaletas.

El buje interno de bronce admite un ligero resbalamiento sin inconvenientes, debiendo el cliente
disponer de algin mecanismo para detectar el patinamiento para que este no se prolongue
en el tiempo.Mantenemos stock permanente de estos elementos con didmetro C minimo y sin chavetero.

El cliente puede agrandarlo segun sus necesidades hasta el valor maximo admitido o pedirlo a fabrica,
en cuyo caso se cobrard un sobreprecio por tal operacion.
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Los limitadores de torque monodisco de nuestra fabricación son útiles en la construcción de máquinas e 
instalaciones donde se debe prevenir cualquier rotura de las mismas o parte de ellas por exceso de carga.

Los materiales utilizados le conﬁ eren gran duración sin inconvenientes y su protección contra la oxidación 
hace que puedan emplearse aún a la intemperie.

Fabricamos dos modelos que se adecuan para los siguientes casos: TIPO R para piñones o coronas de 
cadena cuyas dimensiones están normalizadas a tal efecto, y TIPO P aptos para soportar poleas (u otros
 elementos) con una o varias canaletas.

El buje interno de bronce admite un ligero resbalamiento sin inconvenientes, debiendo el cliente 
disponer de algún mecanismo para detectar el patinamiento para que este no se prolongue
 en el tiempo.Mantenemos stock permanente de estos elementos con diámetro C mínimo y sin chavetero. 

El cliente puede agrandarlo según sus necesidades hasta el valor máximo admitido o pedirlo a fábrica, 
en cuyo caso se cobrará un sobreprecio por tal operación.
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FORMA CONSTRUCTIVA

5 - Disco de friccion

2 - Tornillo de bloqueo 6 - Buje
3 - Resortes platillo 7 - Cuerpo
4 - Plato de presion

1 - Tuerca de regulacion
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LIMITADOR DE TORQUE A MONODISCO
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Chavetero segun DIN 6885/1

C H7 F F'
TIPO Torque| Cant de A B plo|E

Nm |Resortes h€ [ min|max min|max|min|max

NLC-0,5/1 5 1
50 | 32 | 10 17 140 | 50 | 1M 6 10 [ 16 | 20

NLC-0,5/2 7.5 2

NLC-111 10 1
60 | 38 [ 12 | 20 |46 | 58 |12 | 7 12 [ 19| 24

NLC-1/2 15 2

NLC-211 20 1
72 |45 (12| 24 | 52 | 64 |12,5] 9 14 [ 21| 26

NLC-2/2 30 2

NLC-4/1 40 1
86 |52 (15 28 |60 | 74 {13 [ 10| 16 | 24 | 30

NLC-4/2 60 2

NLC-8/2 80 2
104160 18 | 35 |72 |86 |18 | 11| 18 | 25 | 32

NLC-8/3 120 3

NLC-16/2 160 2
126 | 70 | 20 | 38 | 82 | 96 | 23 |12 | 20 | 26 | 34

NLC-16/3 250 3

NLC-32/2 320 2
152 82 | 22 | 45 | 90 {108 25 | 13| 22 | 31 | 40

NLC-32/3 500 3

NLC-63/2 630 2
185 95 | 25 | 50 | 102|124 |28,5| 16 | 26 | 38 | 48

NLC-63/3 1000 3

NLC-125/2 1250 2
224 1110( 30 | 60 |120|150(33,5| 19| 30 | 49 | 60

NLC-125/3 2000 3

NLC-250/2 2500 2
2701128| 40 | 80 |132]168|34,5| 22| 34 | 58 | 70

NLC-250/3 4000 3

NLC-500/2 5000 2
342 1165| 50 | 100 | 168|208 |43,5| 26 | 40 | 66 | 80

NLC-500/3 8000 3

NLC-1000/2 10000 2
4321212] 60 [ 130 [210|260| 54 | 35 [ 50 | 85 | 100

NLC-1000/3 16000 3

NLC-2000/2 20000 2
546|272 | 75 | 170 | 260|325| 68 | 45 | 65 | 110|130

NLC-2000/3 32000 3

NLC-4000/2 40000 2
690|350 | 100 | 220 | 325|400| 85 | 62 | 82 | 135|155

NLC-4000/3 64000 3
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VEWRATs @

LIMITADOR DE TORQUE CON ACOPLAMIENTO
FLEXIBLE A CADENA

El limitador de torque con acoplamiento elastico LCAF es un dispositivo que combina la proteccion
de las cadenas cinematicas contra sobrecargay permite ademas cierta desalineacién entre los ejes
acoplados.

Su construccién permite desconectar la transmision quitando un eslabdnde la cadena sin desmontar
las maquinas acopladas.

Su utilizacidon es muy conveniente en los ejes de entrada de reductores, variadores de velocidad, o
cualquier vinculacion de un motor eléctrico cuya carga debe ser protegida.

Los pifiones se construyen en acero y las cadenas normalizadas segln normas ASA.

Mantenemos stock permanente de estos elementos con didametroC minimo y sin chavetero.
El cliente puede agrandarlo segun susnecesidades hasta el valor maximo admitido o pedirlo a
fabrica, en cuyo caso se cobrard un sobreprecio por tal operacion.
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El limitador de torque con acoplamiento elástico LCAF es un dispositivo que combina la protección 
de las cadenas cinemáticas contra sobrecargay permite además cierta desalineación entre los ejes 
acoplados.

Su construcción permite desconectar la transmisión quitando un eslabónde la cadena sin desmontar 
las máquinas acopladas.

Su utilización es muy conveniente en los ejes de entrada de reductores, variadores de velocidad, o 
cualquier vinculación de un motor eléctrico cuya carga debe ser protegida.

Los piñones se construyen en acero y las cadenas normalizadas según normas ASA.

Mantenemos stock permanente de estos elementos con diámetroC mínimo y sin chavetero. 
El cliente puede agrandarlo según susnecesidades hasta el valor máximo admitido o pedirlo a 
fábrica, en cuyo caso se cobrará un sobreprecio por tal operación.
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LIMITADOR DE TORQUE CON ACOPLAMIENTO
FLEXIBLE A CADENA

1 - Tuerca de regulacién 6 - Buje

2 - Tornillo de retencién 7 - Pindn de cadena
3 - Resortes platillo 8 - Cuerpo

4 - Plato de presion 9 - Cadena

5 - Discos de friccion 10 - Cubo dentado
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LIMITADOR DE TORQUE CON ACOPLAMIENTO
FLEXIBLE A CADENA

DATOS TECNICOS

% %

! D Chavetero segtin DIN €
C H7 C H7 Pifion de Cadena
TIPO Torque | Cant de A _ : Dl clHuly
Nm [resortes min [max | min | max Zz Paso

NLCAF-0,5/1 5 1
50 | 10 17 10 22 | 40 | 30 16 5/8" 89 | 38 2

NLCAF-0,5/2 7,5 2

NLCAF-1/1 10 1
60 | 12 | 20 12 | 26 | 46 | 35 18 5/8" 99 | 42 | 3

NLCAF-1/2 15 2

NLCAF-2/1 20 1
72 | 12 24 12 32 52 | 40 20 5/8" 109 | 50 3

NLCAF-2/2 30 2

NLCAF-4/1 40 1
86 | 15 28 15 40 | 60 | 50 24 5/8" 129 | 60 3

NLCAF-4/2 60 2

NLCAF-8/2 80 2
104 18 | 35 18 | 45 | 72 | 60 24 3/4" 155170 | 3

NLCAF-8/3 120 3

NLCAF-16/2 160 2
126 20 | 38 | 20 | 50 | 82 | 55 26 3/4" 16780 | 3

NLCAF-16/3 250 3

NLCAF-32/2 320 2
1521 22 | 45 [ 22 | 65 | 90 | 65 24 1" 208198 | 3

NLCAF-32/3 500 3

NLCAF-63/2 630 2
185| 25 50 25 75 | 102| 80 28 1" 240 115] 3

NLCAF-63/3 1000 3

NLCAF-125/2 1250 2
224 | 30 60 30 85 [ 120| 90 26 11/4" [281]1130| 4

NLCAF-125/3 2000 3

NLCAF-250/2 2500 2
270| 40 | 80 | 40 [ 105 (132|110 26 11/2" |[337|160| 4

NLCAF-250/3 4000 3

NLCAF-500/2 5000 2
342 | 50 | 100 | 50 | 130 | 168 | 140 34 11/2" |434)1200| 4

NLCAF-500/3 8000 3

NLCAF-1000/2 | 10000 2
432 | 60 | 130 | 60 | 165 | 210|175 32 2" 5461250 7

NLCAF-1000/3 | 16000 3

NLCAF-2000/2 | 20000 2
546 | 75 | 170 | 75 | 210 | 260 | 220 40 2" 676 |312] 8

NLCAF-2000/3 | 32000 3

NLCAF-4000/2 | 40000 2
690|100 | 22 | 100 | 260 | 325|260 50 2" 8381390 10

NLCAF-4000/3 | 64000 3
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BRIDA DE ACOPLE PARA LIMITADORES DE TORQUE

Las bridas de acople BLC son un accesorio para nuestros limitadores
de torque de la linea LC.

Su disefio tipo campana permite el montaje universal de cualquier
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Las bridas de acople BLC son un accesorio para nuestros limitadores 
de torque de la línea LC.

Su diseño tipo campana permite el montaje universal de cualquier
elemento centrado por su diámetro N y ﬁ jado mediante tornillos 
sobre los agujeros roscados O indicados en la tabla.

El diámetro B puede deslizar directamente sobre el buje interno de 
bronce del limitador de cupla.

Existe un modelo para cada tamaño de limitador de cupla. 
Ver cuadro LC.Debido a la gran diversidad de aplicaciones que tienen
estas bridas de acople, ofrecemos la posibilidad de construirlas bajo 
pedido del cliente, adaptándonos a las necesidades puntuales de cada
aplicación




